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Appareils d'évacuation d'air centralisés ZEG 2000 P et ZEG EC

Description sommaire
■ Appareil d'évacuation d'air centralisé facile à monter, sans récupération de chaleur

■ Appareil compact pouvant aussi être utilisé en cas de place restreinte

■ Fonctionnement silencieux, assure une atmosphère saine dans la pièce et l'évacuation de l'humidité, des substances

toxiques, etc.

■ Pour assurer l'évacuation de l'air de plusieurs pièces à la fois

■ Le ZEG EC se caractérise par sa faible puissance absorbée permise par la technologie de motorisation EC

■ Les appareils d'évacuation d'air centralisés sont une alternative peu coûteuse aux appareils de ventilation à récupération

de chaleur

■ Les passages pour l'air extérieur ALD de MAICO assurent une atmosphère agréable

Fonctionnement
L'appareil d'évacuation d'air ZEG évacue l'air usé p. ex. de la cuisine, de la salle de bains et des WC vers l'extérieur par des

clapets d'air sortant. Il est équipé pour ce faire de trois tubulures d'aspiration et d'un raccord d'air rejeté. Les passages pour

l'air extérieur laissent pénétrer l'air frais filtré dans la salle de séjour, les chambres à coucher et les chambres d'enfants. De

même que dans les cabinets professionnels et bureaux s'ils sont équipés d'un appareil d'évacuation d'air.

Exemples d'application pour la construction de bâtiments neufs et la réhabilitation
■ Maison individuelle et immeuble collectif

■ Appartement

■ Bureaux et cabinets professionnels

■ Espaces commerciaux et artisanaux

■ Unités d'exploitation
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Versions
■ L'appareil d'évacuation d'air centralisé ZEG 2000 P

■ Trois niveaux de vitesse garantissent la ventilation appropriée p. ex. selon le nombre de personnes dans la pièce

■ Évacuation d'air à pression élevée pour toutes les « Tâches de routine », convient aux bâtiments et appartements

jusqu'à 150 m² environ

■ L'appareil d'évacuation d'air centralisé ZEG EC

■ À commande automatique en fonction de l'humidité

■ 14 niveaux de vitesse au total sont disponibles pour une régulation parfaite du débit d'air

■ Télécommande sans fil fournie

■ Ventilation de confort pour bâtiments et appartements jusqu'à env. 200 m²


