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Termékszám 0086.0048

 Rövid leírás

Axiál csőventilátor, DN 400, háromfázisú váltóáram, váltható
pólusú

 Alkalmazási példák

Gépi elszívó, Kiállítóterem, Csoportvezetői iroda, Műhely,
Gyártási hely

 Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság η 48,1 %

Mérési kategória D

Hatékonysági kategória Összhatásfok

Hatékonysági fokozat N 58,4

VSD szükséges nem

Gyártási év Lásd a típustáblát

Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburgi cégbíróság,

nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen

Cikkszám 0086.0048

PBEP / LégmennyiségBEP / Pfs, BEP 0,23 kW / 3.980 m³/h

nBEP 1.430 1/min

specifikus kapcsolat ≈ 1

Információk szétszereléshez és eltávolításhoz lásd beszerelési útmutató

Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz lásd beszerelési útmutató

Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési

kategóriában nem találhatók meg.

-

pf, BEP 100 Pa

HangteljesítményszintLWA5 59 dB(A) / 78 dB(A)


