Commande air ambiant RLS 4 UP
Commande d’air ambiant pour l'appareil de ventilation décentralisé WRG 35 avec récupération de chaleur
La commande est nécessaire comme accessoire pour le kit de montage final du WRG 35-SE.
Accessoire fourni : conduit de raccordement de 5 m.

Les niveaux suivant d'aération peuvent être sélectionné :
Niveaux de ventilation 1 à 4 - de faible en cas d'absence pendant la journée à élevé pour un renouvellement d'air rapide.
Mode air entrant, c.a.d pur fonctionnement d'air entrant avec 30m³/h (refroidissement nocturne p. ex.).
Mode air sortant, c.a.d pur fonctionnement d'air entrant avec 30m³/h (par exemple ventilation transversale par logement). En outre, le WRG 35 sera commuté, par exemple dans la chambre, sur le mode d'air entrant et dans le salon sur le mode d'air sortant.
Niveau 0, le niveau d'air zéro : fermeture des volets extérieurs en cas d'odeurs gênantes en provenance de l'extérieur. L'appareil consomme alors encore d'énergie électrique.


La commande d'air ambiant RLS 4 dispose des possibilités de réglage suivantes :
l'intervalle de l'affichage de changement de filtre est réglable entre 2 et 6 mois.
Le niveau de départ après une coupure de courant peut être défini entre le niveau 0 et le niveau 4.
Le niveau d'air zéro peut être désactivé, de façon à ce que les ventilateurs soient toujours en fonctionnement.


Caractéristiques techniques
	Article:
	RLS 4 UP

	Vitesse variable:
	 - 

	Type de protection:
	IP 00

	Mode de montage:
	Montage encastré

	Position d'installation:
	au choix

	Matériau:
	Matière plastique

	Couleur:
	blanc

	Poids avec emballage:
	0,41 kg

	Largeur:
	80 mm

	Hauteur:
	80 mm

	Profondeur:
	20 mm

	Largeur avec emballage:
	225 mm

	Hauteur avec emballage:
	95 mm

	Profondeur avec emballage:
	112 mm

	Unité de conditionnement:
	1 pièce

	Gamme:
	K

	GTIN (EAN):
	4012799578444

	Référence:
	0157.0844


Fabricant : MAICO
RLS 4 UP Commande air ambiant
