Acteur EnOcean PP 45 ACT
Avec l'acteur EnOcean, les appareils radio PushPull PP 45 RC peuvent être combinés à des appareils d'air sortant câblés (ECA, ER) pour constituer un système de ventilation.
L'acteur peut être utilisé comme un interrupteur d'éclairage normal. Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer les appareils d'air sortant câblés (ECA, ER) et pour envoyer simultanément un radio-télégramme au kit de montage final PP 45 RC (Maître). Les appareils PP 45 RC (maître + esclave) fournissent l'air entrant nécessaire aux appareilsd'air sortant.
L'acteur s'intègre à tous les programmes d'interrupteurs courants et est piloté localement via deux bascules de série ou une bascule plate. Le cadre et les bascules (de l'interrupteur radio EnOcean) ne sont pas fournis.

Caractéristiques techniques
	Article:
	PP 45 ACT

	Câble d'alimentation secteur:
	5  x 1,5 mm²

	Lieu de montage:
	Mur

	Mode de montage:
	Montage encastré

	Matériau:
	Matière plastique

	Poids:
	0,07 kg

	Poids avec emballage:
	0,1 kg

	Largeur:
	70 mm

	Hauteur:
	70 mm

	Profondeur:
	40 mm

	Largeur avec emballage:
	85 mm

	Hauteur avec emballage:
	85 mm

	Profondeur avec emballage:
	50 mm

	Unité de conditionnement:
	1 pièce

	Gamme:
	K

	GTIN (EAN):
	4012799990673

	Référence:
	0157.1445


Fabricant : MAICO
PP 45 ACT Acteur EnOcean
