Диагональный вентилятор EDR 56
Характеристики
Для непосредственной установки в трубопроводы.
Подача средних до больших количеств воздуха при значительных сопротивлениях.
Компактные размеры, малый вес и встроенная монтажная пластина облегчают быстрый монтаж.
Высокий КПД сокращает эксплуатационные расходы: Покупная цена амортизируется в зависимости от продолжительности эксплуатации всего через год.
Сопло для всасывания воздуха с малой турбулентностью.
Диагональная крыльчатка с компенсированным статором.
Профилированные лопатки крыльчатки и статора обеспечивают оптимальный входной поток.
С диффузором для увеличения статического давления.
Уплотнение зазора между всасывающим и напорным пространством сокращает потери при перетекании.
Меридианный режим потока предотвращает завихрения.
Степень защиты IP Х4. Исключение: EDR 45 – EDR 56 IP 54.
Тепловой класс F.

Трехфазный двигатель
Плавное регулирование скорости вращения с помощью частотного преобразователя MFU.
Возможно и прямое подключение к сети.
Соединения с клеммами необходимо подключить к выключателю защиты двигателя.
Электрическое присоединение обеспечивается соединительным кабелем.

Электрическое подключение
Сетевая частота 50 Гц.

Технические данные
	Артикул:
	EDR 56

	Объёмный расход:
	10.800 m³/h

	Объемный расходном:
	6.937 m³/h Измерено при оптимальном КПД

	Давление рfs, ном:
	472 Pa Измерено при оптимальном КПД

	Скорость вращения nном:
	1.595 1/min Измерено при оптимальном КПД

	Скорость вращения:
	1.610 1/min

	Тип крыльчатки:
	по диагонали

	Регулируемая скорость вращения:
	 ✔ 

	Вид напряжения:
	Трёхфазный ток

	Напряжение питания:
	400 V

	Сетевая частота:
	50 Hz

	Номинальная мощность:
	1.445 W Измерено при оптимальном КПД

	Iном:
	2,3 A Измерено при оптимальном КПД

	Iмакс:
	2,7 A

	Степень защиты:
	IP X4

	Тепловой класс:
	F

	Подключение к сети:
	5 x 1,5 мм<sup>2</sup>

	Позиция:
	вертикальный  / горизонтальный

	Материал корпуса:
	Листовая сталь, оцинкованная

	Цвет:
	серебристо-серый

	Вес:
	24,3 kg

	Масса с упаковкой:
	33 kg

	Номинальный  диаметр:
	560 mm

	Ширина:
	573 mm

	Высота:
	564 mm

	Глубина:
	582 mm

	Ширина с упаковкой:
	550 mm

	Высота с упаковкой:
	550 mm

	Глубина с упаковкой:
	525 mm

	Температура транспортирующей среды при IMax:
	60 °C

	Температура окружающей среды:
	60 °C

	Упаковочный комплект:
	1 штук

	Ассортимент:
	C

	GTIN (EAN):
	4012799806639

	Номер артикула:
	0080.0663


Изготовитель: MAICO
EDR 56 Диагональный вентилятор
